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Zařízení umí automaticky vyslat nahranou řečovou zprávu až na 4 telefonní čísla klasické   i mobilní telefonní sítě. Může též vyslat numerickou zprávu na Pager (Operátor, Ermes..).


Odeslání zprávy se aktivuje ručně, nebo jiným zařízením připojeným k aktivačnímu vstupu. Přístroj je vhodný k přivolávání pomoci, hlášení událostí apod. Vyznačuje se snadnou instalací a jednoduchým nastavováním.


�
Instalace


Hlásič upevněte pomocí dvou vrutů (rozteč 10cm). Nahoře má přístroj závěsné očko, spodní vrut se šroubuje oválným otvorem (po otevření krytu svorkovnice). Skříňku hlásiče neotevírejte (ztráta záruky).
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Zapojení přívodů  (doporučujeme svěřit odborníkovi)


IN		-	konektor přívodu telefonní linky


OUT		-	konektor pro telefon, fax apod., v klidu telefonní linka hlásičem prochází


GND, +12V 	-	napájení (stabilizovaný zdroj, odběr max. 100mA)


IN1		-	aktivační vstup - spojením nebo rozpojením s GND začne volání (reaguje na 	  		změnu). Vstup lze ovládat spínacím či rozpínacím kontaktem, nebo tranzistorem


TAMPER 	-	ochranný kontakt krytu - otevřením rozepne (pro zabezpečovací systém) 


Instalaci hlásiče je třeba oznámit Telekomu - viz. přiložený formulář





První zapnutí


Po zapnutí napájení provede hlásič autotest a přejde do provozního režimu (svítí zelená signálka). Zadáním Mem  6 si poslechněte hlasovou zpávu nahranou z výroby.  





Nastavení


Aby hlásič fungoval, nastavte tel. čísla a nahrajte zprávu. Nastavování je možné jen když svítí zelená kontrolka. Zadáváte-li údaje klávesnicí bliká červená signálka. Započaté zadávání lze kdykoliv zrušit klávesou End.


telefonní čísla: zadejte tel. číslo a uložte jej klávesou Mem následovanou číslem paměti 1 až 4. Tel. číslo může mít až 16 cifer, předvolbu lze oddělit klávesou —. Mezera nesmí být na první pozici.  


nahrání zprávy: stiskněte krátce Mem, pak držte stisknuté tl. 0 a mluvte do mikrofonu (max. 20s., při nahrávání svítí žlutá kontrolka). Po uvolnění tl. 0 se zpráva pro kontrolu přehrává (vypnout lze tl. End). Nejste-li spokojeni, nahrajte znovu.


zpráva na Pager: klávesnicí zadejte sekvenci stejnou, jako když voláte Pager z telefonu   a uložte jí do Mem 5 (až 26 znaků). Po předčíslí provozovatele zadejte Fce, pokračujte číslem účastníka, kódem zprávy, ukončovacím kódem a klávesou Mem 5.





� Pagerové služby v ČR:


	Operátor	:   0600112 Fce 1 „č.účastníka“ „zpráva“ #0 Mem 5 


     	Ermes	:   0600233 Fce 1 „č.účastníka“ „zpráva“ #0 Mem 5


vymazání čísla: paměť tel. čísla vymažete zadáním  — Mem x (x = číslo paměti 1 až 5)


způsob volby: zadání Mem * zapne pulzní volbu, Mem # frekvenční (z výroby)


test funkce: zadání Mem Fce zavolá hlásič postupně na všechna nastavená čísla (při testu se zapne hlasitý příposlech linky)


poslech zprávy: zadáním Mem 6 se přehraje uložená hlasová zpráva 


uzamčení klávesnice: zadejte Mem  — a svůj čtyřciferný kód, ten ještě jednou zopakujte. Rozsvítí se žlutá kontrolka a klávesnice je blokována proti nežádoucímu použití.


odemknutí klávesnice: zadejte váš kód, rozsvítí se zelená kontrolka a lze měnit nastavení. Při použít hlásiče k zabezpečovacímu systému vždy klávesnici po nastavení uzamkněte. 





Provoz





Přístroj začne volat když je aktivován vstup IN1 nebo stisknuto tlačítka Fce (i při uzamknuté klávesnici). Hlásič nejprve odpojí z linky ostatní přístroje (telefon, fax..), vytočí první číslo které je v paměti, předá zprávu a zavěsí. Potom volá další čísla a celý cyklus opakuje celkem třikrát. Prázdné paměti tel. čísel se přeskakují. Během volání svítí červená kontrolka. Pokud je odemknutá klávesnice, lze započaté volání zastavit stiskem a podržením tl. End.


Upozornění: bez souhlasu Policie není povoleno programovat hlásič na tísňovou linku 158





Nefunguje hlásič tak jak očekáváte?





zkontrolujte, že máte zvolený správný způsob volby čísla (starší telefonní linky neumožňují frekvenční volbu)


zkontrolujte, že je v telefonní lince signál a že hlásič je napájen (12V)


Zadejte znovu telefonní čísla a zkontrolujte nahranou zprávu





Zapomenutí kódu klávesnice





Pokud zapomenete kód, kterým byla uzamčena klávesnice, odpojte napájení hlásiče na dobu min. 10s. Po opětovném zapnutí zadejte okamžitě 1234 (během svitu červené kontrolky). Klávesnice se tak odemkne a je možné nové nastavování.





Technické parametry





napájecí napětí	10 -14 V ss (nebo adapter DE01-12)


proudová spotřeba	v klidu max. 15 mA, při volání max. 100 mA


aktivace	spojení či rozpojení vstupu IN1 s GND, nebo tl. Fce


telefonní linka	galvanicky oddělená, vestavěná přepěťová ochrana


volba čísla	pulzní nebo tónová (z výroby tónová)


paměti tel. č.	4× 16 cifer (Mem1 až Mem4) pro vyslání hlasové zprávy


	1× 26 cifer (Mem5) pro přenos na Pager 


délka hlas. zprávy	max. 20s, při vysílání je záznam opakován 40s


počet volání	3x na každé naprogramované číslo


určeno pro třídu prostředí II - vnitřní všeobecně, teplotní rozsah -10 až +40°C


schváleno rozhodnutím ČTU a zkušebnou EZS


Telefonní hlásič TD-110	- 4 -	MEN51103	Telefonní hlásič TD-110	- 1 -	MEN51103





Telefonní hlásič TD-110	- 2 -	MEN51103	Telefonní hlásič TD-110	- 3 -	MEN51103











