Barevna dverni kamerova jednotka
pro 2 ucastniky

2 ADK
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Instalacni manual k barevné dverni kamerové jednotce EMOS 2AD/-S

» Parametry propojovaciho vedeni:

K propojeni videovratného se pouziva vicezilovy kabel.

Nejcastejsi propojovaci kabely:
* SYKFY 5x2x0,5 (5 parl), ¢i SYKFY 10x2x0,5 (10 part).
* UTP CAT.5 - pouziva se pro mensi vzdalenosti (do 30m)

Pfiblizné maximalni vzdalenosti mezi kamerou a nevzdalené&jSim monitorem jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

Pramér jadra vodice [mm] 0,5 0,65 0,8 1

Vzdélenost [m] 30 50 70 115

Pfi vzdalenosti nad 100m doporuéujeme pouzit pro vedeni videosignalu koaxialni kabel 75Q.

 Instalace

A. Uréeni mista instalace venkovni kamerové jednotky
Zvolte misto na instalaci pfistroje s ohledem na vy$ku navstévniku a na vedeni kabeld.
Doporuéuje se umisténi pfistroje cca ve vysce hlavy budouciho uzivatele cca 140 — 170cm od zemé.
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B. Pfiprava montazniho otvoru

Udélejte ve sténé dostateéné velky otvor pro umisténi montazni krabi¢ky kamery a pfivedte pripojovaci
kabel.

C. Instalace montazni krabi¢ky

OdSroubuijte krytky v horni a spodni ¢asti jednotky. Kamerovou jednotku oddélte od montazni krabice. Tuto
krabici zazdéte, &i jinak upevnéte do pfipraveného otvoru. Nezapomerite piivést otvorem v krabice
pfipojovaci kabel!

D. Nastaveni optimalniho Ghlu kamery
Nastavte optimalni snimaci uhel kamery. OtaCeni kamery je mozné po povoleni fixaéniho Sroubu, ktery po
nastaveni opét dotdhneme.

E. Pfipojeni kabel(
Vodi&e pfipojte, dle schématu nize, na konektory. Tyto konektory zasurnte do patic na dverni kamerové
jednotce. Spravnou polohu zajidtuji zamky na konektoru.

F. Kompletace kamery

Do montazni krabiCky vlozite hlavni kamerovou jednotku. Tento dil pfipevnéte k montazni krabi¢ce
imbusovymi Srouby. Po dotaZeni upevriovacich Sroubll nasadte zpét obé krytky a zajistéte je Srouby.
Timto je montaz kamery hotova.
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Poznamky k umisténi kamerové venkovni jednotky
Pristroj neinstalujte na takové misto, kde by byl vystaven prachu, pfimému sluneénimu svétiu (nebo jinému
silnému zdroji svétla), desti, vihku nebo teplotam pres 50°C. Nevystavujte pfistroj vibracim. Vyberte misto
pro montaz kamery tak, aby zorné pole kamery co nejlépe pokryvalo prostor u vchodu a aby se nevyskytoval

v pozadi silny zdroj svétla, coz by snizovalo kvalitu pfenaseného obrazu.

» Sestaveni venkovni jednotky

« Zapojeni s videotelefonem H1111
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» Zapojeni s videotelefonem H1131
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Venkovni kamerova jednotka je nenaro€na na udrzbu. Doporucuje se ob&as, dle prasnosti a stupné
znecCisténi pfistroje offit jej vihkym hadrem.
Nedoporuduje se pouzivat organickych rozpoustédel jako benzin, aceton apod. Hrozi tim podkozeni vnéjsiho

krytu kamery!

 Kompatibilni domaci videotelefony

seznam platny k datu: 1. 1. 2014

«7"LCD « ovladani zamku a vrat
+ propojeni 4+2+2 vodigi « rozmér. 165x240x15mm
*H1111 EMOS RL-03 |- provedeni hands-free
* bila barva
+ napajeni adaptérem
«7"LCD . ,
L O * napéjeni adaptérem 12V DC  * provegt?r;l%e El]u;:h;l‘;]kem
fire! | 13 T ETI o i e II e
- « ovladani el. zimku pomoci <
kamerové jednotky
(Cerni dvoulinka)
* propojeni 3+2+2 vodi&i * napdjeni 12V DC
* bila barva * rozmér: 90 x 225 x 65mm
*H1130 | Audiosluchatko




