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NV5

Digitalni detektor pohybu

Instalacni navod
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Uvod
NV5 je fada detektorl se specifickym provedenim Fresnelovy ¢ocky, diky které ma velmi Siroky
zabér pri uhlu 102° a dosahu az 12m. Diky tomuto provedeni ¢ocky neni potieba nastaveni

DPS (desky plosnych spoju) podle instalaéni vysky. Pro maximalni dosah musi byt detektor
instalovan ve vysce 2,5 m a vyse.

Pred instalaci detektoru si prectéte veskeré pokyny k instalaci.
Popisek Popis
1 2 3
1 Svorkovnice
? g _\.\ “H Vstup vodite
15—t (Cor—y— 3 3 ——
-—4 Pripevnéni na sténu
~ 4 i i
14 > - = e 5 Upevinovaci Sroub
- — 5 Piipevn&ni do rohu zdi
13 6 Trimer ( citlivost 1-5 )
7 Piipevné&ni do rohu zdi
. e Opr—7 8 Tamper piepinaé
11 - . pr— 9 Sroubek krytu
\\‘ : 10 Pripevnéni na sténu
10 A s ) f
AN e 11 Snimac
N 12 PFipevnéni do rohu zdi
13 Jumper ( Profil / LED )
9 14 Piipevné&ni do rohu zdi
Obrazek 1 : NV5 15 Pripevnéni na sténu
Pohled zhora
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Obréazek 2
Popisek Popis

16 Pfipevn&ni na sténu
17 Vstup vodite

18 Montaz na strop
19 Montaz na zed'
20 Vstup vodiée

Obrazek 3 : SB100 instalace




Uvolnéte zajistovaci sroub ( popisek 9 ), nachazi se zespodu detektoru
Odstranime predni kryt
Vyndame DPS desku ze zadniho krytu detektoru
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Vyvrtame diry pro vstup vodiCe a upevnéni zadniho krytu na zed podle obr.1
montaz na zed popisek 3,10,15

montaz do rohu stény popisek 5,7,12,14

vyvrtame diru pro upevriovaci Sroub popisek 4 ( SB100 — drzak na zed a na strop)

5. Pri montazi pomoci SB100 na zed pfiSroubujeme drzék na zed pomoci $roubl do otvort
(16). Pfipevnim zadni desku $roubem (4) na drzak (18).

6. Pri montazi pomoci SB100 na strop pfisroubujeme drzak na zed pomoci $roubl do
otvoru (16). Pripevnim zadni desku Sroubem (4) na drzak (19).

7. Zandame PCB desku do spodniho krytu detektoru,zapojime svorkovnici podle obr.4
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Obrazek 4

8. Uprava nastaveni JUMPERU pro profil 1-4 , LED zap/vyp. pfi poplachu

o £ Profile aroven ruseni typ zpracovani [ JUMPER nastaveni
(LEDDblikani) | pazev (APSP) (EDGE) LED zap.| LED vyp.
waw | 4 " o0 *lele]
1 Normal Normalni jednoduché * H.]: * I:[. -
2 Moderate Normalni dvojite sle . m . |
3 Pet Resistent Vysoka jednoduché |® o]
L AR
L .
4 Harsh Vysokd dvojité lﬁj %
* Vychozinastaveni  ( ApSP = normdlni, EDGE = jednoduché, LED = zap. )

NV5 nabizi 4naprogramovany profily nastaveni. Prifazené €islo profilu (1-4)
znazorriuje pocet bliknuti LED pfi zméné nastaveni JUMPERU.

APSP - uroven oCekavaného ruseni prostiedni (normalni / vysoka )

EDGE - detektoru Ize nastavit typ zpracovani jednoduchy nebo dvojity pro zvyseni
vykonu detekce.

NORMAL - pouziva se pro bézné prostredi které ma minimalni ruseni
MODERATE - tento profil poskytuje lep$i odmitnuti planych poplach(
PET RESISTENT - profil odolny proti domacim zvifatim do 16kg

HARSH - profil se pouziva pfi instalaci detektoru do rizikovych prostredi ( velké ruseni )

vyrazné zvysuje odolnost proti faleSnym poplachim




9. Nastaveni citlivosti pomoci trimru,vychozi nastaveni : 3
nastaveni 1 - 8m , nastaveni 2 - 9m , nastaveni 3 - 10m , nastaveni 4 - 11m
nastaveni 5 - 12m
Otaceni po sméru hodinovych ruéi¢ek - zvyseni citlivosti.
Otaceni proti sméru hodinovych rucicek - snizeni citlivosti.
Varovani : nastaveni trimru je velice kiehké. Nastavujte opatrné.

10. Nasadime predni kryt detektoru.
11. Utahneme zajistovaci Sroub popisek(9)

12. Provedeme zapnuti detektoru. LED bude blikat po dobu 4sec. zap/vyp.
Indikace citlivosti LED bude blikat 1x - 5x podle nastaveni trimru.
Indikace nastaveni Jumperu LED blikne 1x - 4x podle nastaveni jumperu.
Celkova kontrola 10sec. Detektor je pripraveny k detekci poplachu.

LED blikne po dobu 3sec.pokud je signalizace LED zap.

Poznamky:

Existuje verze se zrcatkem (Mirror), ktera monitoruje i prostor pod detektorem a to od 10cm.
Drzak SB100 umoznuje instalaci detektoru na strop nebo sténu s moznosti otacet
detektorem. Snimac (11) nevyzaduje udrzbu.

Tamper spinac (8) je sepnuty pokud je horni kryt detektoru nasazen a detektor uzavren.

Technické parametry :

Vyska instalace 21-31m

Proudovy odbér 10.5mA (v klidu ) 11,3 mA (v poplachu )

PFikon 10V do 15V DC

Kryti 10m x 90°, 0,1 - 0,5m CREEP ZONE

Alarm vystup N.C 150mA

Tamper spinaé N.C 28V, 0,15A

Pracovni teplota bez kondenzace -10az+50°C

Rozméry 91x55x4cm

RF odolnost EN 50130-4 : 10V/m 80MHz do 2GHz

Norma EN 50131-2-2 tfida bezpecnosti 2, tfida
prostredi 1







