WIVIDEX

Art. 4333 / 4333X

Hovorova jednotka s digitalnim rozhranim pro systém BUS2

Instalaéni manual
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Obr. 1 Obr. 2
Popis

Hovorova jednotka se zabudovanou barevnou kamerou DEN/NOC s automatickou clonou a
infracervenym LED pfisvétlenim. V zavislosti na typu modulu je osazena bud jednim ¢i dvéma
tlacitky anebo nema tlacitko zadné

- vestavéna ¢tecka bezdotykovych pfivéskl a karet (125kHz) — pouze u typu Art. 4333X-X

- hlasovy vystup s moznosti regulace hlasitosti reproduktoru

- hlasovy vstup s moznosti regulace hlasitosti mikrofonu

- vyvazeni audiosignalu pomoci trimru ,,BALANCE”

- relé pro ovladani elektrického zamku (3 kontakty: spolecny ,,C* v klidu otevieny “NO*, v klidu
sepnuty ,,NC“). Pomoci klemy lze také pfipojit jako pulzni obvod (vybiti kondenzatoru) pro pfimé
napajeni elektrického zamku nebo otvirace (max. 12V/250mA)

- tladitka pro volani G¢astnikl (1 nebo 2 podle typu hovorové jednotky)

- moznost rozsifeni volani az na 12 G¢astnikd

- indikace ¢innosti modulu pomoci 4 LED diod

- podsviceni jmenovek pomoci LED diod

- pfisviceni kamery pomoci IR diod
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Popis modulu Art. 4333-X (obr. 1a 2)
a jeho varianty (obr. 3) |

A ~ Kamera s prisvétiovacimi IR LED diodami

B —LED Indikujici v jakém stavu se hovorovi jednotka nachdzl
C ~ Reproduktor

D - Imenavka se zabudovanou ¢tedhou pliveika a karet e
E — Tladitko pro valdnl Géastnika (0,1 nebo 2 tladitka) Art. 4333-0 Art. 4333X-0
F - Mikrofon

G ~ nastaveni trimru BALANCE R

H — nastaveni hlasitosti reproduktoru { '-3 = : E g . = ." B
| - nastaveni hlasitost mikrofonu ) O ale s}
I - Dip pfepinaé pro nastaveni — =
- adresneho isla hovorove jednotky (1-3)
- nastaveni ¢asu sepnuti relé pro zamek (4-5) I I O
nastaveri doby hovoru ) O 0
- pofadi adres (7) S ——
- wybér hlavni kamery (8) Art. 43331 Art.4333-2
I NRPLESRICH PLO prEIN P ety Art. 4333%-1 Art. 4333X-2

Obr.3

Popis jednotlivych symboll signalizace LED diod

Pokud tato LED dioda sviti, zaneprdzdnén (probiha hovor mezi telefonem a venkovni stanici, ze které
voldate, nebo mezi dalsi stanicl, pokud systém obsahuje vice vchodd). LED dioda zhasne po ukonéeni
hovord (pohotovostni reZim).

Tato LED dioda sviti pri vyzvanéni z venkovni stanice, opét zhasne po prijeti hovoru, popripadé po
uplynuti naprogramovaného poctu vyzvanén.

o

Pokud se rozsviti tato LED dioda, hovor byl prijat a je moiné hovorit s volanym ucastnikem. LED dioda
zhasne po ukonceni ho-voru, nebo po uplynuti neprogramované délky doby hovoru.

%

Tato LED dioda informuje o uvolnéni dvefniho zdmku a sviti po naprogramovanou dobu uvoinéni
dverniho zamku.

Programovani

Programovani se tyka osmipélového DIP pfepinace J. Po zméné nastaveni se musi u systému
provést restart hovorové jednotky (odpojenim napajeciho zdroje od napajeni — napriklad shodit
jisti€ pockat cca 10 vtefin a nahodit jistic)

- adresné ¢islo hovorové jednotky (ID 1-8)

- Cas otevreni dvefi (doba sepnuti relé 1,2,5 nebo 10 vtefin)
- doba hovoru (1 nebo 2 minuty)

- nastaveni posloupnosti tlacitek (viz obrazek)
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Pro zapojeni tladitkovych modulli je potfeba pouit modul Art. 125. (2x)




Maximalni vzdalenost obli¢eje od kamery v noci

Infraervené prisvétleni funguje maximalné na vzdalenost 50 cm od kamery (Obr. 4)

Obr. 4

Programovani bezkontaktnich karet a pfivésk( — pouze Art. 4333X

Master karta

Modul je dodavan s master kartou. Master karta je naprogramovana vyrobcem. Ma ¢ernou barvu

- eus

pro snadnéjsi rozpoznani. Tato karta opravnuje vkladani nebo mazani jednotlivych uzivatelskych

privéskl nebo karet. V pfipadé jeji ztraty se musi objednat jind a musi dojit k jejimu

naprogramovani do modulu. V tomto pfipadé se musi viechny privésky nebo karty naprogramovat

do modulu znovu.
Programovani uzivatelskych karet

UZivatelské bezkontaktni privésky lze programovat pomoci hlavni master karty.
1. Prilozte master kartu ke ctecce
* Modul dvakrat rychle pipne

2. Stisknéte tlacitko volani (spodni tlaéitko v pfipadé modulu se 2 tlacitky).
> Modul vydava neprerusované pipani.

3. Uvolnéte tlaéitko volani.
* Pipani nizkym téonem se zastavi.

4. Umistéte kartu uzivatele na ¢teci zoénu hovorové jednotky

» Modul vydava vysoky tén pipnuti, karta je naprogramovana.

Pokud kartu neodstranite rychle, mGzete byt upozornéni na jiz naprogramovanou
kartu

5. Opakujte krok 4 pro viechny karty, které chcete naprogramovat
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Pozndmka: Modul vydava tfi pipani nizkym tonem, pokud je jiz karta
naprogramovana a je umisténa pred ¢tecku karet.

Poznamka: Modul vydava tfi pipani vysokym ténem, které hlasi ze je plna
pamét (maximalné 50 karet). V tomto pripadé neni mozné programovat
nové karty.

6. Ukonéeni programovaciho rezimu:
Prilozte master kartu pred ¢tecku nebo pockejte 10 sekund od posledni operace

programovani. Externi modul vydava dva nizké tény, které indikuji, Zze je v provoznim
rezimu

POUZIVANI KARET
Umistéte kartu pred ctecku karet:

Pokud je karta naprogramovana, modul vysila dva vysoké tony a aktivuje se
relé

Pokud karta neni naprogramovana, modul vysila tfi nizké tony a relé se
neaktivuje

Zrudeni pFistupovych karet uZivatell

Nasledujici postup zrusi programovani viech naprogramovanych karet v modulu.
Vymazani naprogramovanych karet uzivatell se provadi na modulu pomoci
master karty pro spusténi procedury:

1. PriloZte master kartu pred ¢tecku karet
= Modul vydava dva rychlé vysoké tony

2. Stisknéte tlacitko volani (dolni tlaéitko volani v pfipadé externiho modulu s 2 tlaéitky)

=+ Modul vydava nepferusovany nepretrzity pipavy ton.
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3. Uvolnéte tlacitko volani.
= Pipani se vypne.

4. Stisknéte a podrite tladitko voldni a umistéte master kartu pred ¢tecku karet. %
* Modul vysila dva nizké tény a smaZou se viechny uZivatelské karty a modul nasledné B &
ukonéi programovaci rezim.

Programovani nové Master karty

Pokud je master karta ztracena nebo poskozena, muze byt nova naprogramovana nasledujicim
postupem:

1. Odpojte napajeni.

2. Otevrete ramecéek s modulem.

>
3. Pfipojte svorky PTE a GND nebo stisknéte a podrite £2s §§g§§5g2u’i ; =
odchodové tlacitko, pokud je pfipojeno k 2 o1t o Pt et A A

modulu (viz tabulka svorek).

4. Zapnéte napajeni.
Modul vydava vysoky tén.

5. Odstrante propojku mezi svorkami PTE a GND nebo uvolnéte odchodové
tlacitko. Modul vydava vysoky tén.

6. Umistéte novou master kartu pred ¢tecku karet.
Modul vydava dva vysoké tony a pak dva nizké tény

7. Zavrete ramecek s modulem



Jak pfipojit elektricky zdmek (obr. 5 a 6)

Relé pro ovladani zamku muze pracovat bud' jako rezim "suchy kontakt" nebo "vybiti
kondenzatoru".

* V provoznim rezimu "suchého kontaktu" pracuje relé standartnim zpUsobem, pro ovladani je
zapotfebi napajeni nebo zdroj napéjeni (12-24Vac/dc 2A max) a aktivace trva podle
naprogramované doby otevreni dvefi viz tabulka , nastaveni ¢asu otevreni dvefi”

« \V provoznim rezimu "vybiti kondenzatoru™ kontakty relé, pokud jsou aktivni, na chvili dodavaji
zamek (12Vac / dc 0,25A max).

Nepotrebujete napéjeni zimku a programovana doba otevieni dvefi neovlivni dobu aktivace.
V pripadé pouziti kapacitniho vyboje doporuc¢ujeme pouzivat pouze nizkoodbérové zamky.

V pfipadé, Ze se elektricky zdmek pouZiva ve velmi prasném prostfedi nebo za zvlastnich
klimatickych podminek, doporucujeme poutzit relé v rezimu" suchého kontaktu ".
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Obr.5 Reiim vybiti kondenzatoru Obr. 6 Poutiti externiho napéjeciho zdroje




Popis svorek modulu

Oznaéeni a popis jednotlivych svorek

VID 2 | Vstup videosignalu externi kamery (stfedni vodi¢ kaxialniho kabelu)

GNDV |Zem videosignalu externi kamery (opleteny vodi¢ koaxidlniho kabelu 0V)

+V2 Napajeni externi kamery +12V/150mA max

EB2 Rozsifeni tlacitek 2 (zapojuje se Art. 125) max 5 tlacitek

EB1 Rozsifeni tladitek 1 (zapojuje se Art. 125) max. 5 tlacitek

GND Zem

BUS Pfipojeni sbérnice BUS

BUS

PTE Odchodové tlacitko

GND Zem

GND

NO Kontakt relé (bez napéti rozpojeno) max 12 - 24
C Kontakt relé (spoleény) Vac/dc 2A
+C Napajeci napéti pro elekricky zdmek v rezimu vybiti kondenzatoru

VAUX |35V DC vstup napajeciho napéti (pokud neni modul napajen pres BUS ale lokalné)
NC Kontakt relé (bez napéti spojeno) max 12 -24V AC/DC 2 A

Parametry modulu

Typ: velikost 1 modul Videx 4000 modularni systém

Tlacitka: 0,1 nebo 2 tlacitka

Programovani: 8-mi cestny DIP pfepinac umistén na zadni strané

Nastaveni: Hlasitosti mikrofonu a reproduktoru plus balance trimr

Varianty predniho kryciho plechu: lesténa nerezova ocel (Standart), eloxovany hlinik (/A), brousena nerez (/HB)
Napajeci napéti: Napajeno pomoci BUS sbérnice

Spotfeba: Stand-by 50mA, béhem hovoru 165mA

Pracovni teplota -10 +50 °C




Schéma zapojeni videotelefonu a audiotelefonu plus externi kamera
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Schéma zapojeni 1 Géastnik

9o
oo
0
-
e

zy

|!! !!Euo! |

_a..._?_ N;‘ ;
ART 6286

Extension N.1
Videophone: 1

Art.2321

==

Unit ID:1

(]
£

At 43331

1@
e 333_;8;“ qs d {é’:é‘
T o
SE
Push 10 Exit rl- i
N
A I
02022017
grren—y 1
020272017

\!

D)

10



Schéma zapojeni 2 Géastnikl
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